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Systemy usuwania odpadów fir-
my SPÄNEX oferuje Pa� stwu kom-
pleksowe rozwi� zania od mo- 
mentu wychwytywania wiórów lub 
py
u na maszynie, poprzez ich 
pneumatyczny transport, nast� pu-
j� ce wychwytywanie w instalacji 
filtruj� cej, spr�� enie zwrotne powie-
trza oczyszczonego do pomiesz-
cze�  produkcyjnych i zu� ytkowanie 
oddzielonych wiórów i py
u jako bry-
kiet i/lub jako cenny materia
 opa
o-
wy w instalacji paleniskowej.  
 
Na podstawie zlecenia dla ka� dego 
poszczególnego przypadku zostaje 
opracowany optymalny projekt inst-
alacji przez przedstawicielów han-
dlowych firmy SPÄNEX, instalacja 

  zostaje planowana, oferta opraco-
wana, przedstawiona i wyja� niona. 
 
Z wielu mo� liwo� ci mo� na wybra�  i 
zrealizowa�  optymalne rozwi� za-
nie dla konkretnego przypadku za-
stosowania. Najwa� niejsze kom-
ponenty produkowane s�  przez 
SPÄNEX, tworz�  one kompleks-
owe rozwi� zania systemowe uni-
kaj� c w ten sposób problematyki 
miejsc przeci� cia dostawy.  
 
D
uga to droga od planowania do 
gotowej instalacji. 

  We wszystkich fazach b� dzie 
Pa� stwu towarzyszy
 
SPÄNEX oferuj� c swoj�  kom-
petencj�  i do� wiadczenie na-
byte podczas realizacji wielu 
tysi� cy instalacji.  
 
Instalacje montowane s�  po-
przez nasz personel i urucho-
miane przez nasz serwis tech-
niczny. 
 
Nasz serwis w po
� czeniu z 
umowami konserwacji zape-
wenia d
ug�  trwa
o��  i nieza-
wodn�  eksploatacj�  instalacji 
na d
u� sz�  met� . 
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Odsysanie   Transport Filtrowanie  
   
Oferujemy opszerny program odpy-
lania o wydajno� ci powietrza do  
6000 m³/h, do wykorzystania przy 
pod
� czeniu jednej lub kilku maszyn 
obrabjaj� cych.  
 
Rozwi� zanie przy po
� czeniu jednej 
lub dwóch maszyn obrabjaj� cych:  
 
Odpylacze typu 
SMU 1500 S z 1400 m³/h D = 140 mm 
SMU 2500 S z 2300 m³/h D = 180 mm 
SMU 3000    z 3000 m³/h D = 200 mm 
 

 
 

Odpylacz typu SMU 1500 S 
 
Rozw� zanie przy po
� czeniu kilku 
maszyn: 
 
Odpylacz wielki  
SMU 4500.11 z 4700 m³/h D = 250 mm 
SMU 6000.1   z 6000 m³/h D = 300 mm 
 

 
Odpylacz typu SMU 6000.1 z SHB 40 

 
Punkty na plus: 
�  zblokowana jednostka 
�  bardzo ma
a powierzchnia  
    posadowienia    
�  du� a pojemno��  zbiornika 
�  prosta obs
uga 
�  niski poziom ha
asu 
�  wysoka moc zasysania     
�  2 warianty oczyszczania 
�  kom. instalacja steruj� ca 
�  kontrolowany zgodnie z GS-HO-07 
�  kombinowalny z pras�  brykietow�  
    SPÄNEX (SMU 3000 - 6000.1) 
 

Wentylatory promienne firmy 
SPÄNEX produkowane s�  ju�  ponad 
50 lat. Wydajno��  powietrza ponosi 
od 1000 do 120000 m³/h, przy 
ca
kowitym podwy� szszeniu ci� nienia 
a�  do 10000 Pa.  
 
Ka� dy wentylator zostaje dopasowa-
ny celowo do ka� dego zastosowania. 
Faktory takie jak strumie�  obj� to� ci i 
zapotrzebowanie ci� nienia s�  decy-
duj� cymi parametrami dla wyboru 
wielko� ci instalacji.              
 

 
 

Wentylator ss� cy z izolacj�  akustyczn�  
 
 
Wentylatory SPÄNEX stosowane czy 
to od strony powietrza obci�� onego 
py
em czy te�  od strony powietrza 
czystego transportuj�  odpady wiórów 
i py
u oszcz� dzaj� c energi� . Wirniki 
zostaj�  optymalnie dopasowane do 
konkretnego przypadku zastosowa-
nia poprzez ró� ne u
opatkowania, 
proporcje � rednic i znamionowane 
liczby obrotów. 
 
Nale��  do tego tak� e wszystkie wy-
magane kszta
tki i rury. Zaczynaj� c 
od ko
paka odprowadzaj� cego gazy 
spalinowe przy maszynie, elementów 
rurowych i systemu kana
ów a ko� -
cz� c na odprowadzeniu przefiltro-
wanego powietrza do pomieszcze�  
zak
adowych. 
 

 
 

Elementy konstrukcji  

Program standardowy zawiera filtry 
pojedyncze o powierzchni od 30 do 
300 m². Istalacje montowane s�  z 
pojedynczych elementów i mo� na je 
stosowa�  jako filtry do zabudowy w 
silosie lub na silosie lub jako wolno 
stoj� c�  jednostk�  ze zbiornikiem 
buforowym do separacji po� redniej 
lub ko� cowej do pracy w nad wzgl� -
dnie w podci� nieniu.  
 

 
 
 

Filtr z technologj�  podci� nienia 
 

Punkty na plus:  
�  5 rastrów p
ytowych  
�  4 d
ugo� ci w�� a filtra 
�  wysoka stabilno��  podci� nieniowa 
�  z komor�  lub bez komory wst� pnej 
   separacji 
�  wentylator odsysaj� cy nadaj� cy si�   
    do zabudowy  
 
 

 
 

Filtr szeregowy z oczyszczaniem 
powietrza przep
ukuj� cego  

 

Tam, gdzie ilo��  filtrowanego powie-
trza wynosi ponad 30.000 m³/h 
stosuje si�  filtry wielkie w zabudowie 
szeregowej lub zblokowanej o po-
wierzchni od 300 do 1500 m². Media 
filtracyjne i system oczyszczania 
(wibracje, powietrze przep
ukuj� ce 
impulsy dyszowe) zmieniaj�  si�  w 
zale� no� ci od stawianych zada� . 
Ka� da instalacja dostosowywana jest 
do wymaga�  eksploatacyjnych, przy 
czym nieci� g
y lub ci� g
y tryb eksplo-
atacji jest mo� liwy.  
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Brykietowanie Ogrzewanie  Lakierowanie 
   

Brykiety kanciaste lub okr� g
e, 
SPÄNEX ma oba systemy. 40 lat 
do� wiadczenia i know-how tworz�  
solidn�  podstaw�  profesjonalnego 
usuwania odpadów w rzemio� le i 
przemy� le. 
 
Drewno, papier, tworzywa sztuczne, 
bawe
na, biomasa, itd. wszystko 
brykietowane jest w sposób absolut-
nie nieszkodliwy dla � rodowiska, 
oczywi� cie bez � rodków wi��� cych.      

 
 

Prasa brykietowa ze zbiornikiem  
 
 

Paleta produktów:  

Drewnem odpadowym, wiórami i natural-
nie brykietami pochodz� cymi z prasy 
brykietowej.  
1 m³ wiórów               =   50 ltr. mazutu 
1 m³ brykietów           = 200 ltr. mazutu 
 
Skorzystajcie Pa� stwo z w
asnego 
� ród
a energii i ogrzewajcie piecem z 
powietrzem obiegowym SPÄNEX lub 
za pomoc�  kot
a grzejnego na wod� . 
 

 
 

Piec na powietrze obiegowe 
adowany 
r� cznie z regulacj�  - O2 

 

Od roku 1964 piec z powietrzem 
obiegowym sprawdzi
 si�  wielokrotnie, 
czy 
adowany r� cznie czy te�  automa-
tycznie, z paleniskiem rusztowym lub 
paleniskiem podsuwowym. 

SPÄNEX oferuje Pa� stwu do odsy-
ania powstaj� cej mg
y lakierniczej i 
do doprowadzania powietrza za-
silaj� cego inowacyjn�  i ekono-
miczn�  technologi�  dla ró� nych za-
stosowa�  i materia
ów. 
 

 
 

TAW-Kompakt 
 
 

Szczególnie wysokim priorytetem 
przy du� ej ilo� ci powietrza jest wy-
dajno��  energii urz� dze� . Re-
generacja ciep
a redukuje zapotrze-
bowanie wydajno� ci. Nap� dy ure-
gulowane pr� dko� ci�  obrotow�  mi-
nimalizuj�  zu� ycie enegrii. 

Model 
 
SHB   40 
SHB   60 
SHB 100 
SHB 125 
SHB 150 
SHB 250 
 

Moc 
kg/h 
40 
60 

100 
125 
150 
250 

Przepustowo��  
m³/h 
0,30 
0,45 
0,90 
1,00 
1,35 
2,30 

Punkty na plus :  
�  równomierne ocieplanie  
�  krótki czas nagrzewu 
�  bez zamarzania 
�  wysoka sprawno��  
�  dotrzymanie granicznych warto� ci emi- 
    syjnych  
�  
atwy, szybki monta�  
�  niewielki nak
ad na obs
ug�  i konserwa- 
   cj�  
 

Paleta naszych technologii : 
�  � ciany natrysku suchego 
�  odsysanie kana
owe        
�  systemy kombinowane  
�  � ciany natryskowe zraszane 
    wod�  
�  instalacjie powietrza zasilaj� cego z  
    regeneracj�  i bez regeneracji ciep
a 
�  technologie sterowania i regulacji 

Bezp
atnie wykonujemy prasowanie 
testowe. Wraz z wynikiem otrzymacie 
Pa� stwo u� yteczne dane i brykiety 
wzorcowe. 

Po stronie kot
a znajduje si�  
adowana 
automatycznie instalacja z paleniskiem 
podsuwowym lub paleniskiem rusztowym 
posuwowym na pierwszym planie. 

 
 

Punkty na plus: 
�  wysokie zag� szczenie 
�  zastosowanie niewielkiej energii 
�  wymienne cz�� ci zu� ywalne 
    (osprz� t)  
�  kombinowalna z urz� dzeniami  
    filtrów i zbiornikami wiórów  
    (rozwi� zanie wie� owe) 
�  dowolnie programowane  
    sterowanie 
�  du� y komfort obs
ugi 
�  znak kontroli GS 
 

 
Kocio
 typu LCS 

 

Punkty na plus: 
�  zakres wydajno� ci 60 do 835 kW 
�  komp. typ budowy, niewielka  
    wysoko��  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pomieszczenie lakiernicze z odpylaniem 
kana
owym 

 
Do prac szlifiarskich mo� na stosowa�  
sprawdzone sto
y odsysaj� ce ró� nych 
wielko� ci i o ró� nym wyposa� eniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prasa brykietowa tandem 

�  optymalne wypalanie 
�  zintegrowany odpylacz spalin 
�  regulacja O2 oraz regulacja mocy 
�  automatyczne odpopielanie  
�  automatyczny zap
on  
 
Dalsza paleta produktów: 
�  osprz� t ogrzewaj� co-techniczny  
�  rozdrabniarki  

 
 

Stó
 odpylaj� cy SPÄNEX 
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Otto-Brenner-Str. 6 
D-37170 Uslar 
phone 0049 5571 / 304 - 0 
fax      0049 5571 / 304 - 111 
E-mail:   SPAENEX@t-online.de 
Internet: www.SPAENEX.de 

 

 

SPÄNEX oferuje kompleksowe rozwi � zania systemowe od A do Z 
... od odsysania, brykietowania, filtrowania, ogrze wania, lakierowania a �  po rozdrabnianie. 
 
Oczekujemy wizyty odpowiedzialnego pracownika ds. k lientów z powodu zapotrzebowania na: 
 
�  Odpylanie i filtrowanie       �  Wymian�     
�  Brykietowanie   �  Rozbudow�   
�  Lakierowanie   �  Now�  instalacj�   
�  Ogrzewanie     
�  Rozdrabnianie     
 
�  w dniu  ______________________________________________________ 
�  Prosz�  ustali�  z nami termin. 
�  ____________________________________________________________ 
 
Prosimy o przes
anie informacji na temat: 
 
�  Instalacje odpylania wiórów o wydajno� ci ________ m³/h 
 �  jako filtry silo  
 �  jako filtry pojedynczy ze zbiornikiem buforowym  
 �  jako filtry szeregowe 
 �  jako filtry zblokowane  
 �  z technologi�  nadci� nienia        
 �  z technologi�  podci� nienia 
�  Odpylacze typu SMU 
 �   z pras�  brykietuj� c�   
�  Wentylatory 
�  Prasy brykietuj� ce   
�  Instalacje odpylaj� ce mg
�  lakiernicz�        
 �  Instalacje doprowadzania powietrza  
 �  Odzyskiwanie ciep
a  
�  Piece na powietrze obiegowe 
�  Kot
y do spalania wiórów o wydajno� ci______ kW 
 �   na materia
 suchy  
 �  na materia
 wilgotny  
 �  Instalacje do opró� niania silosów i systemy transportowe  
�  Rozdrabniarki  
�  Umowa o konserwacji dla  
 �  Instalacje odpylania �  Prasy brykietuj� ce �  Piec na powietrze obiegowe 

�  Instalacje odpylaj� ce mg
�  lakiernicz�  

 Typ  _____________________________________________________________ 

��� �  Prosimy o kontakt telefoniczny. 

Firma _____ ________________________________________________________ 

Osoba kontaktowa ______________________________________________________ 

Ulica  _________________________________________________________________ 

Kod pocztowy/Miejscowo�� ________________________________________________ 

Telefon __________/_________ Fax _______________ Tel. komórkowy____________ 

Email _________________________________________________________________ 


